
注意
※本製品を使用する事により発生した、
機器の破損、データの損失・破損等に
関して弊社では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

※ラジオの周波数や機器の充電などの
影響で“車のバッテリー電圧表示”の数
値に誤差が生じる場合があります。

※車種により、エンジンスイッチがOFFで
もシガーソケットから電源が供給され
る場合があります。バッテリー過放電
の原因や予期しない故障などを引き
起こす可能性があるため、使用後は必
ずシガーソケットから抜いてください。

本社：〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
0120-976-089

発売元：株式会社ハック

使用できない機器 製品の仕様の関係で下記のAC接続の電気製品は使用できません。
下記以外でも接続する機器の仕様により正常に動作しない場合があります。

①消費電力100Wを（一時的にでも）超える電気製品
　［電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなどの高消費電力機器］
②冷蔵庫・洗濯機などの大型モーターを使用する機器

③医療機器・精密機器
④修正正弦波に対応していない機器
⑤“インバーター式”“ラピッドスタート式”のライト

●本製品の、車のバッテリー電圧表示はあくまで参考値です。本格的なバッテリーの状態確認や整備の判断は専門業者にご相談く
ださい。●定められた電源電圧で使用してください。●急速充電は、充電ケーブルおよび充電対象デバイスが急速充電に対応して
いる必要があります。●使用する各機器により充電・給電速度が異なります。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程
上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●すべての環境、機器での動作を保証
するものではありません。●本製品をお手持ちの機器と接続する際は、各プラグ・ソケットのゴミやホコリを取り除いてから接続し
てください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●各プラグを抜くときはケーブルを持たずに、必ずプラグ部分を持って
抜いてください。●ケーブルに首や腕・指などを巻き付けないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありませ
ん。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●使用中、排気口を塞がないようにしてくだ
さい。●使用中に、万一煙が出たり異臭がする場合は、ただちにシガーソケットから本製品を抜いてください。●各ポート内部に金
属などの異物や指を入れないでください。●分解・改造・加熱・火や水の中に入れないでください。●落としたり、踏んだり、ケーブ
ルの上に物を置いたり、強い力を加えないでください。●高温・多湿になる場所での使用、保管はお避けください。●小さいお子様
の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

製品取扱に関する注意事項

※本製品は修正正弦波出力のため、一部の電気製品では使用できない場合があります。使用中に異音・発熱・動作不良などが見られた場合は直ちに使用を中止して
ください。また、長時間連続使用する場合は定期的に機器の状態を確認してください。
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使用方法
①本製品のシガープラグをシガーソケットに奥まで確実に差し込ん
でください。

②“バッテリー電圧表示”が点灯したらお使いになる製品のAC・USB
アダプタ、またはシガープラグを接続してください。USB・シガー
プラグは即充電・給電が始まります。

③ACコンセントを使用する場合は“AC電源ON/OFFスイッチ”を押
してください。ACランプが青色点灯すると通電が始まります。

④使用後は本製品をシガーソケットから抜いてください。

・AC電源を使用中に100W数を大きく超えると安全装置が働き
AC電源がシャットダウンします。（ACランプが赤色点灯します。）
 その際は、お使いの製品のACプラグを本製品のACコンセントか
ら抜き”AC電源ON/OFFスイッチ”を一旦OFFにして、しばらく
経ってから再度ONにしてください。
・使用する製品単体が100W以内でも、他のAC・USB・シガーソ
ケット製品を同時使用すると最大出力を超えてしまう場合があり
ます。全合計出力が100W以内となるようにご使用ください。
・本製品では使用できないほどに極端なW数の家電製品を接続し
ないでください。シガーソケット破損の原因になります。

※複数同時接続の場合、出力は分散されます。
サ イ ズ
重 量
A C 出 力 波 形
各種保護機能
入力過電圧保護
入力低電圧保護
放 熱 設 計

約17×8.5×3.5cm／約60cm（ケーブル）
約300g
修正正弦波
過負荷保護／短絡保護／加熱保護
16V ±0.5V  
10V ±0.5V  
冷却ファン

入力

各種
出力

DC12V車専用  ※24V車では使用不可
合計出力（全ソケット合計）：100W
AC電源：100V 50Hz/60Hz（最大100W）
USB-A（青）：DC5V3.1A×2
USB-A（赤）：5V3.4A／9V2A／12V1.5A（QC3.0）  
Type-C：5V3A／9V2A／12V1.5A（PD18W）  
シガーソケット：DC12V／4A

【製品仕様】

注
意

100Wマルチパワー
インバーター

12V車用取扱説明書
HAC5730A

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうご
ざいます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこ
の取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も
大切に保管してください。


